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CO2-MESSGERÄT - ANLEITUNG ZUM LÖTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Anleitung zeigt, wie du einCO2-Messgerät mit Arduino ganz leicht bauen und Programmieren kannst. 

Dank der vorgefertigten Zusatzplatine, lässt sich der hochwertige SCD30 CO2-Sensor ganz einfach mit dem 

Arduino verbinden. Zusätzlich zur OLED-Anzeige, die die Messdaten in Echtzeit anzeigt, kannst du die Werte 

auch ganz spielerisch auf einem Pixel-Streifen anzeigen lassen. 

Stand: 5. Juli 2022  
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1. MATERIALLISTE 

1.1.  BAUSATZ 

Das folgende Bild zeigt alle elektronischen Bauteile, die du verlöten musst. Schaue dir zuerst das Video auf 

dieser Seite an: PGLU.CH > BAU > LÖTEN LERNEN und achte auf eine hochwertige Lötanlage 

Löte die Bauteile genau nach dieser Reihenfolge ein, sonst passen die Teile nicht zusammen! 

Beachte auch die Detailbilder in den folgenden Kapiteln 

1. CO2 PGLU-Platine 

2. 8 Stück Pullup-Widerstände 10 kΩ 

3. 1 Stück Schutzwiderstand 500 Ω für Neopixel (mit Neopixel Stripe geliefert) 

4. 2 Stück MOSFET BS270 

 

5. 1 Stück 4er Stiftleiste gerade für CO2-Sensor > auf Unterseite einlöten, lange Stifte gegen oben 

6. 1 Stück 3er Stiftleiste gerade für Mikrofon > auf Oberseite einlöten, kurze Stifte gegen unten 

7. 1 Stück 3er Stiftleiste gewinkelt für Neopixel > auf Unterseite einlöten, lange Stifte gegen vorne 

 

8. 1 Stück Arduino Nano Klon 

9. 1 Stück CO2- und Temperatur-Sensor Sensirion SCD30 

10. 1 Stück Mikrofon Sensor 

11. 1 Stück OLED Display Typ SSD1306 mit 128 x 64 Pixeln 

12. 1 Stück Neopixel Streifen mit 72 Pixeln 

 

13. 1 Stück ELKO 4.7 uF zu Mikrofon 

14. 1 Stück ELKO 1000uF zu Neopixel Stripe 

15. 2 Stück Potentiometer 10kΩ 

 

 
Abbildung 1: Die Bauteile 
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1.2.  WERKZEUGE 

Für den Zusammenbau des CO2-Messgeräts braucht es wenig Werkzeug, dafür empfehlen wir aber 

hochwertige Materialien. 

Unter der Webseite PGLU.CH > BAU > LÖTEN LERNEN findest du alle Informationen 

 

Werkzeug nach Wichtigkeit: 

1. Lötstation mit feiner Lötspitze 5. Lötpumpe zum Entlöten 

2. Lötzionn (bleifrei) 6. Abisolierzange 

3. Litzen PGLU.CH > SHOP > ELEKTRONIK 7. Dritte Hand (Löthilfe) 

4. Seitenschneiderzange  

 

 
Abbildung 2: Werkzeug zum Löten  
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2. ZUSAMMENBAU STEP-BY-STEP 

2.1.  WIDERSTÄNDE UND MOSFET EINLÖTEN (1-4) 

Beim Löten von Platinen wird immer mit den Bauteilen gestartet, die am wenigsten hoch sind. Zudem 

können die beiden MOSFETS (4) nach dem Einlöten des Sensors nicht mehr gut verbaut werden, da Bauteile 

im Weg stehen. Reihenfolge also unbedingt einhalten. 

Hinweise: 

• Bei den Widerständen (2+3) ist die Polung egal 

• Bei den MOSFETS (4) muss die runde Seite zum Arduino schauen. Auf der Platine ist das markiert 

 

 
Abbildung 3: Widerstände und MOSFET 

 
Abbildung 4: Widerstände und MOSFETs. Widerstand für Pixel (3) nicht auf Bild 
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2.2.  STIFTLEISTEN (5-7) 

Die Stiftleisten werden gemäss dem untenstehenden Bild eingelötet. Beachte, dass die Kunststoffteile der 

Stiftleisten sehr hitzeempfindlich sind und bei zu langem Kontakt mit der Lötspitze schmelzen können. 

 

5. 1 Stück 4er Stiftleiste gerade für CO2-Sensor   >   auf Unterseite einlöten, lange Stifte gegen oben 

6. 1 Stück 3er Stiftleiste gerade für Mikrofon   >   auf Oberseite einlöten, kurze Stifte gegen unten 

7. 1 Stück 3er Stiftleiste gewinkelt für Neopixel   >   auf Unterseite einlöten, lange Stifte gegen vorne 

 

 
Abbildung 5: Unterseite mit Stiftleisten 

 
Abbildung 6: der CO2-Sensor SCD30 wird mit Stiftleisten auf der Unterseite der Platine eingelötet 
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2.3.  ELEKTRONIK KOMPONENTEN (8 -12) 

Hinweis I : Arduino Nano Klon gemäss diesem Video einlöten: PGLU.CH > BAU > LÖTEN LERNEN 

Hinweis II: Vor dem Löten des Mikrofons auf Platine den Eingang S1 mit Klebband abkleben, damit keine 

metallischen Teile auf der Unterseite des Mikrofons die Platine berühren können! (10a) 

Hinweis III: Der Neopixel Stripe kann ab Pixel 45 (Nummern auf Stripe beachten oder zählen) abgeschnitten 

werden. Beachte, dass die Pfeile auf dem Stripe von der Platine in Richtung zum Ende des Streifens zeigen 

sollen! Weitere Hinweise zum Zerschneiden des Stripes findest du unter PGLU.CH > BAU > NEOPIXEL 

 

8. 1 Stück Arduino Nano Klon 

9. 1 Stück CO2- und Temperatur-Sensor Sensirion SCD30 

10. 1 Stück Mikrofon Sensor mit S1 auf Platine mit Klebband abkleben (10a) 

11. 1 Stück OLED Display Typ SSD1306 mit 128 x 64 Pixeln 

12. 1 Stück Neopixel Streifen mit 72 Pixeln (kann direkt eingesteckt werden) 

 

 

 

 

 

      
Abbildungen 7: elektronische Komponenten einlöten 
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2.4.  ELKOS UND POTENTIOMETER EINLÖTEN 

Die beiden ELKOS (Elektrolyt-Kondensator) sorgen dafür, dass dein CO2-Messgerät auch bei 

Stromschwankungen zuverlässig funktioniert. Diese können auftreten, wenn z.B. der Neopixel Stripe viel 

Strom verbraucht. Achte beim Einlöten der ELKOs auf die Polung! Das lange Bein des Bauteils ist der Plus-

Pol. Auf der Platine siehst du die Polung des grossen ELKOs (14). Die Polung des ELKOs (13) ist gleich. 

Hinweis: Da die Potentiometer durch die Bedienung des Messgeräts einer hohen mechanischen Belastung 

ausgesetzt sind, kannst du beim Einlöten etwas mehr Zinn verlöten als sonst üblich. Bringe auch auf der 

Oberseite der Lötpads etwas Lot an! 

 

13. 1 Stück ELKO 4.7 uF zu Mikrofon 

14. 1 Stück ELKO 1000uF zu Neopixel Stripe 

15. 2 Stück Potentiometer 10kΩ 

 

 
Abbildung 8: ELKOs und Potentiometer einlöten. Bei ELKOs Polung beachten! 

 

Nachdem alle Bauteile fertig eingelötet sind, können noch die beiden hell leuchtenden LEDs auf dem 

Arduino (16) und dem Mikrofon (17) abgedunkelt werden. Auf  Abbildung 8 wurde dies mit schwarzem 

Nagellack (vorher gut schütteln) gemacht. Aber auch schwarze Klebbpunkte oder anderes sind denkbar. 

16. Power LED auf Arduino 

17. Power LED auf Mikrofon 
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